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Die Berechnung von KLH® - CLT Platten erfolgt unter dem 

Aspekt von nachgiebig verbundenen Querschnitten. Die 

Längslagen sind über schubweiche Querlagen mitein-

ander verbunden sodass in der Regel die Durchbiegung 

infolge Querkraft (Schubverformungen der Querlagen, 

„Rollschub“) nicht mehr vernachlässigt werden kann. 

Die Bemessung und Ausführung erfolgt nach Eurocode 5 

(EN 1995-1-1 und EN 1995-1-2) unter Berücksichtigung 

der nationalen Festlegungen in ÖNORM B 1995-1-1 und 

ÖNORM B 1995-1-2 sowie der aktuellen Version der  

Europäischen Technischen Bewertung (ETA-06/0138). Es 

wird darauf hingewiesen, dass sich die nationalen Festle-

gungen in verschiedenen europäischen Ländern in man-

chen Detailpunkten unterscheiden (z. B. unterschiedliche 

Teilsicherheitsbeiwerte für das Material „Brettsperrholz“).

Die für die Bemessung erforderlichen Produkteigen- 

schaften der KLH® - CLT Platte sind unserer ETA- 06/0138 

zu entnehmen. Der statische Nachweis für KLH® - CLT 

Platte ist bei jedem Projekt gesondert zu führen und die 

vor Ort gültigen Normen und Vorschriften sind zu be-

achten. Achtung auch beim Vergleich von Plattenstärken 

zwischen KLH®-Elementen und den Produkten anderer 

Hersteller: auf Grund unterschiedlicher Herstellungspro-

zesse können die Brettsperrholzprodukte durchaus un-

terschiedliche Eigenschaften z. B. in der Biegesteifigkeit 

oder in der Schubfestigkeit aufweisen. Bitte beachten Sie 

die Kennwerte in den jeweiligen Produktzulassungen und 

berücksichtigen Sie die Unterschiede in der Vergleichs-

rechnung.

Für die statische Berechnung von Brettsperrholzelemen-

ten wurden in der Vergangenheit verschiedene Modellie-

rungsmöglichkeiten entwickelt. Die statische Berechnung  

von KLH® - CLT Platte erfolgt anhand der Theorie des 

schubnachgiebigen Balkens (nach Timoshenko) bzw. 

der schubnachgiebigen Platte (nach Reissner-Mindlin). 

Der Verbundquerschnitt wird dadurch in seinen tatsäch-

lichen Eigenschaften abgebildet. Entscheidend für die 

Richtigkeit der Schnittgrößen und Verformungen ist aller-

dings die Anwendung von geeigneter Software. Die von 

der KLH Massivholz GmbH angebotenen Programme  

(www.klhdesigner.at) arbeiten auf Basis der oben angege-

benen Theorie.
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s t a n d a r d P l a t t e n  u n d  P l a t t e n a u f b a u

01 Klh®-Clt | standardPlattentYPen und aufbauten

Nennstärke Lagen | Typ Lamellenstärke in mm

Q L Q L Q L Q

KLH 60 mm 3s DQ 20 20 20

  KLH 70 mm 3s DQ 20 30 20

KLH 80 mm 3s DQ 30 20 30

KLH 90 mm 3s DQ 30 30 30

KLH 100 mm 3s DQ 30 40 30

 KLH 110 mm 3s DQ 40 30 40

KLH 120 mm 3s DQ 40 40 40

KLH 100 mm 5s DQ 20 20 20 20 20

KLH 110 mm 5s DQ 20 20 30 20 20

KLH 120 mm 5s DQ 30 20 20 20 30

KLH 130 mm 5s DQ 30 20 30 20 30

KLH 140 mm 5s DQ 30 20 40 20 30

 KLH 150 mm 5s DQ 30 30 30 30 30

KLH 160 mm 5s DQ 40 20 40 20 40
         

max. 3.50 m

Platte
nlänge m

ax 16.50 m

3s DQ 5s DQ 7s DQ

L Q L Q L Q L

KLH 60 mm 3s D L 20 20 20

KLH 70 mm 3s D L 20 30 20

KLH 80 mm 3s D L 30 20 30

KLH 90 mm 3s D L 30 30 30

KLH 100 mm 3s D L 40 20 40

KLH 110 mm 3s D L 40 30 40

 KLH 120 mm 3s D L 40 40 40

KLH 100 mm 5s D L 20 20 20 20 20

KLH 110 mm 5s D L 20 20 30 20 20

KLH 120 mm 5s D L 30 20 20 20 30

KLH 130 mm 5s D L 30 20 30 20 30

KLH 140 mm 5s D L 40 20 20 20 40

KLH 150 mm 5s D L 40 20 30 20 40

KLH 160 mm 5s D L 40 20 40 20 40

KLH 170 mm 5s D L 40 30 30 30 40

KLH 180 mm 5s D L 40 30 40 30 40

KLH 190 mm 5s D L 40 40 30 40 40

KLH 200 mm 5s D L 40 40 40 40 40

KLH 160 mm 5ss D L 30+30 40 30+30

KLH 180 mm 7s D L 20 40 20 20 20 40 20

 KLH 200 mm 7s D L 20 40 20 40 20 40 20

KLH 220 mm 7s D L 30 40 30 20 30 40 30

KLH 240 mm 7s D L 30 40 30 40 30 40 30

KLH 180 mm 7ss D L 30+30 20 20 20 30+30

KLH 200 mm 7ss D L 30+30 20 40 20 30+30

KLH 220 mm 7ss D L 40+40 20 20 20 40+40

KLH 240 mm 7ss D L 40+40 20 40 20 40+40

KLH 260 mm 7ss D L 40+40 30 40 30 40+40

 KLH 280 mm 7ss D L 40+40 40 40 40 40+40

 KLH 300 mm 8ss D L 40+40 30 40+40 30 40+40

 KLH 320 mm 8ss D L 40+40 40 40+40 40 40+40

max. 3.50 m

Platte
nlänge m

ax 16.50 m

3s DL 5s DL 7s DL

7ss DL 8ss DL5ss DL
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Sonderaufbauten s ind auf anf rage mög -

l ich. Durch die Verwendung von Doppel -

lagen kann die Längs - oder die Quers tei -

f igkei t der P lat te gezie l t erhöht werden. 

Durch eine Änderung des Plat tenaufbaus 

kann der Brandwiders tand projek tbezo -

gen erhöht werden.

V e r r e c h n u n g s b r e i t e n
2,451 | 2,50 | 2,73 | 2,95 | 

3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 m

L ä n g e  m a x .  16,50 m

S t ä r k e  m a x .  0,50 m

1 ausgenommen Österreich
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Bemessung gemäß

ETA-06/0138 gemeinsam mit

ÖNORM EN 1995-1-1:2019 und ÖNORM B 1995-1-1:2019 bzw.

ÖNORM EN 1995-1-2:2011 und ÖNORM B 1995-1-2:2011

je lfm Wandlänge bzw. je m² Deckenfläche

einwirkungen

Nutzungsklasse 1 (kdef = 0,6)

Eigengewicht der KLH® - CLT Platte G1 und des Aufbaus G2: kmod = 0,6

Nutzlasten der Kategorie A und B (ψ0 = 0,7 und ψ2 = 0,3): kmod = 0,8

Nutzlast der Kategorie C (ψ0 = 0,7 und ψ2 = 0,6): kmod = 0,9

Nutzlast der Kategorie H (ψ0 = 0,0 und ψ2 = 0,0): kmod = 0,9

Schneelasten in einer Seehöhe ≤ 1000 m S2 (ψ0 = 0,5 und ψ2 = 0,0): kmod = 0,9

Windlasten W (ψ0 = 0,0 und ψ2 = 0,0): kmod = 1,1

nachweise in den grenzzuständen der tragfähigkeit (uls)

Nachweis der Knick, Biege- und Schubtragfähigkeit

Nachweis im Brandfall (mit den Abbrandraten gemäß ETA-06/0138 für eine Mindestplattenbreite von 30 cm)

Teilsicherheitsbeiwert KLH  γM = 1,25

nachweise in den grenzzuständen der gebrauchstauglichkeit (sls)

Begrenzung der Verformungen

Nachweis der Schwingungen

nachweiskriterien im detail

ULS-Spannungen: Begrenzung des Ausnutzungsgrades auf 90 %

Brandfall: Begrenzung des Ausnutzungsgrades auf 100 % und Verformungsbegrenzung auf ℓ /80

SLS-Verformungen: Begrenzung des Ausnutzungsgrades auf 90 %

- charakteristische Bemessungssituation: winst ≤ ℓ/300

- quasi-ständige Bemessungssituation: wnet,fin ≤ ℓ/250

SLS-Schwingungen:

- Deckenklasse I (z. B. Wohnungstrenndecken oder Decken in Büros); 6 cm Nassestrich schwimmend auf 

  Schüttung bzw. Trockenestrich schwimmend auf schwerer Schüttung (mind. 60 kg/m²)

- Deckenklasse II (z. B. Decken in Einfamilienhäusern); 6 cm Nassestrich schwimmend (auch ohne Schüttung) 

  bzw. Trockenestrich schwimmend auf schwerer Schüttung (mind. 60 kg/m²)

- Dämpfungsmaß ζ = 4,0 %

- Verhältnis Deckenfeldbreite zu Deckenspannweite b/ℓ ≥ 1,2

beplankung

Für die Beplankung sind direkt an der KLH-Oberfläche befestigte Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) oder Gipsfaser-

platten (GF) bzw. eine freistehende Vorsatzschale anzubringen.

Die Befestigung hat nach Stand der Technik unter Berücksichtigung der aktuellen Verarbeitungsrichtlinen der KLH 

Massivholz GmbH zu erfolgen.

02 allgemeine VorbemerKungen
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2.1 sYmbolerKlÄrung

Nutzungsklasse 1 (Deformationsbeiwert kdef = 0,6)

KLH® - CLT als Wand

KLH® - CLT als Decke

einseitig brandbeanspruchte Wand

zweiseitig brandbeanspruchte Wand

einseitig brandbeanspruchte Decke

Eigengewicht der KLH® - CLT Platte: kmod = 0,6

Eigengewicht des Aufbaus: kmod = 0,6

Nutzlasten der Kategorie A (ψ0 = 0,7 und ψ2 = 0,3): kmod = 0,8

Nutzlasten der Kategorie B (ψ0 = 0,7 und ψ2 = 0,3): kmod = 0,8

Nutzlast der Kategorie C (ψ0 = 0,7 und ψ2 = 0,6): kmod = 0,9

Nutzlast der Kategorie H (ψ0 = 0,0 und ψ2 = 0,0): kmod = 0,9

Schneelasten in einer Seehöhe ≤ 1000 m S2 (ψ0 = 0,5 und ψ2 = 0,0): kmod = 0,9

Windlasten W (ψ0 = 0,0 und ψ2 = 0,0): kmod = 1,1

Deckenklasse I (z. B. Wohnungstrenndecken oder Decken in Büros)

Deckenklasse II (z. B. Decken in Einfamilienhäusern)
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03 Klh® als wand



lastbereich für die einwirkungen

Eigengewicht: G2,k = 20 - 100 kN/m

Nutzlast Kategorie A: NA,k = 20 - 100 kN/m

Windlast: Wk = 1,0 kN/m²

wandhöhen (Knicklängen)

2,95 m 

3,50 m 

oberflächen

Holz; KLH® - CLT sichtbar

1 x 12,5 mm GKF

1 x 15 mm GKF

2 x 12,5 mm GKF

Vorsatzschale; frei stehend (Aufbau: 15 mm GKF + 50 mm Metallständerwand/Steinwolle + 5 mm Luftspalt)

nachweiskriterien im brandfall

einseitiger brandangrif f

Verbleib eines zumindest 3-schichtigen Restquerschnittes mit zwei tragenden Lagen, wobei jede Lage mindestens 

10 mm aufweisen muss (mit globalem Abbrand gerechnet)

beidseitiger brandangrif f

30/60 Minuten:  Verbleib eines zumindest 3-schichtigen Restquerschnittes mit zwei tragenden Lagen, wobei 

jede Lage mindestens 3 mm aufweisen muss (mit lokalem Abbrand gerechnet)

90/120 Minuten:   Verbleib eines zumindest 3-schichtigen Restquerschnittes mit zwei tragenden Lagen, wobei 

jede Lage mindestens 7 mm aufweisen muss (mit globalem Abbrand gerechnet)

0 7

V o r b e m e s s u n g s t a b e l l e n
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3.1  einseitiger brandangriff (bei aussenwÄnden)

Mindestplattenstärken für verschiedene Brandwiderstände (R 0 bis R 120), Wandhöhe 2,95 m

Oberfläche G
2,k

 | N
a,k

  f
d

f
d,f i

wandhöhe (Knicklänge ℓ
k
 ≤ 2,95 m)

 Seite 1 [kN/m] [kN/m] [kN/m] rei 0 rei 30 rei 60 rei 90 rei 120

holz

20 | 20 57 26 3s 60 DQ
3s 80 DQ

5s 100 DQ

5s 120 DQ 5s 140 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ

5s 130 DQ
5s 160 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ

3s 90 DQ

80 | 80 228 104
3s 110 DQ 5s 110 DQ

100 | 100 285 130 3s 90 DQ 5s 140 DQ

1 x 12,5 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ

3s 80 DQ 5s 100 DQ
5s 120 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ 3s 80 DQ 5s 130 DQ

80 | 80 228 104 3s 100 DQ
5s 110 DQ

100 | 100 285 130 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 110 DQ 5s 140 DQ

1 x 15 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ

3s 80 DQ 5s 100 DQ

5s 110 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ
5s 120 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ 3s 80 DQ

80 | 80 228 104
5s 130 DQ

100 | 100 285 130 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ 5s 110 DQ

2 x 15 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 60 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 70 DQ

3s 80 DQ60 | 60 171 78
3s 80 DQ 3s 80 DQ 3s 80 DQ 3s 80 DQ

80 | 80 228 104

100 | 100 285 130 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ

Vorsatzschale

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 60 DQ
3s 80 DQ 5s 100 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 70 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ 3s 80 DQ 3s 80 DQ

3s 90 DQ

5s 110 DQ80 | 80 228 104
3s 110 DQ

100 | 100 285 130 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ

Winddruck: Wk = 1,0 kN/m2

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.
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Oberfläche G
2,k

 | N
a,k

  f
d

f
d,f i

wandhöhe (Knicklänge ℓ
k
 ≤ 3,50 m)

 Seite 1 [kN/m] [kN/m] [kN/m] rei 0 rei 30 rei 60 rei 90 rei 120

holz

20 | 20 57 26 3s 60 DQ
3s 80 DQ 5s 100 DQ

5s 120 DQ 5s 140 DQ

40 | 40 114 52
3s 80 DQ 5s 130 DQ

5s 160 DQ60 | 60 171 78 3s 100 DQ
5s 110 DQ

80 | 80 228 104 3s 90 DQ
3s 110 DQ 5s 140 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 5s 120 DQ 5s 170 DQ

1 x 12,5 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ
3s 80 DQ 5s 100 DQ

5s 120 DQ

40 | 40 114 52
3s 80 DQ 3s 80 DQ 5s 130 DQ

60 | 60 171 78 3s 90 DQ
5s 110 DQ

80 | 80 228 104 3s 90 DQ 3s 90 DQ
3s 100 DQ 5s 140 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 3s 100 DQ 5s 120 DQ

1 x 15 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ

3s 80 DQ 5s 100 DQ

5s 110 DQ

40 | 40 114 52
3s 80 DQ 3s 80 DQ 5s 120 DQ

60 | 60 171 78

80 | 80 228 104 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ
5s 110 DQ 5s 130 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 3s 100 DQ 3s 100 DQ

2 x 15 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 60 DQ

3s 80 DQ40 | 40 114 52
3s 80 DQ 3s 80 DQ 3s 80 DQ 3s 80 DQ

60 | 60 171 78

80 | 80 228 104 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 3s 100 DQ 3s 100 DQ 3s 100 DQ 3s 100 DQ

Vorsatzschale

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 80 DQ
5s 100 DQ

40 | 40 114 52
3s 80 DQ 3s 80 DQ 3s 80 DQ

3s 90 DQ

60 | 60 171 78
3s 100 DQ 5s 110 DQ

80 | 80 228 104 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 3s 100 DQ 3s 100 DQ 3s 110 DQ 5s 120 DQ

Mindestplattenstärken für verschiedene Brandwiderstände (R 0 bis R 120), Wandhöhe 3,50m

Winddruck: Wk = 1,0 kN/m2

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.

Winddruck: Wk = 1,0 kN/m2

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.
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Mindestplattenstärken für verschiedene Brandwiderstände (R 0 bis R 90), Wandhöhe 2,95 m

3.2  beidseitiger brandangriff (bei innenwÄnden)

Oberfläche Oberfläche G2,k | Na,k  fd fd,f i wandhöhe (Knicklänge ℓk ≤ 2,95 m)

 Seite 1  Seite 2 [kN/m] [kN/m] [kN/m] r 0 r 30 r 60 r 90

holz holz

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 90 DQ
5s 140 DQ 5s 180 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 100 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ

3s 110 DQ 7s 180 DQ

7s 180 DQ

80 | 80 228 104
7s 200 DQ

100 | 100 285 130 3s 90 DQ

holz 1 x 12,5 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ
3s 80 DQ 5s 120 DQ 5s 160 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ

3s 90 DQ 5s 130 DQ 5s 180 DQ

80 | 80 228 104
3s 110 DQ 5s 140 DQ 7s 200 DQ

100 | 100 285 130 3s 90 DQ

holz 1 x 15 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ
3s 80 DQ

5s 110 DQ

5s 160 DQ40 | 40 114 52 3s 70 DQ
5s 120 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ 3s 90 DQ

80 | 80 228 104 5s 130 DQ 5s 180 DQ

100 | 100 285 130 3s 90 DQ 3s 110 DQ 5s 140 DQ 5s 200 DQ

holz 2 x 15 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ

3s 80 DQ
5s 100 DQ

5s 120 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 5s 130 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ 5s 110 DQ 5s 140 DQ

80 | 80 228 104 3s 90 DQ

100 | 100 285 130 3s 90 DQ 3s 110 DQ 5s 120 DQ 5s 150 DQ

holz Vorsatzschale

20 | 20 57 26 3s 60 DQ

3s 80 DQ

5s 100 DQ 5s 130 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ
5s 110 DQ

5s 150 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ

5s 160 DQ80 | 80 228 104 3s 90 DQ
5s 120 DQ

100 | 100 285 130 3s 90 DQ 3s 110 DQ

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.
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Mindestplattenstärken für verschiedene Brandwiderstände (R 0 bis R 90), Wandhöhe 2,95 m

Oberfläche Oberfläche G2,k | Na,k  fd fd,f i wandhöhe (Knicklänge ℓk ≤ 2,95 m)

 Seite 1  Seite 2 [kN/m] [kN/m] [kN/m] r 0 r 30 r 60 r 90

1 x 12,5 mm gKf 1 x 12,5 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 80 DQ
5s 140 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 90 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ 3s 80 DQ

3s 100 DQ

5s 160 DQ80 | 80 228 104
3s 110 DQ

100 | 100 285 130 3s 90 DQ 3s 90 DQ

1 x 15 mm gKf 1 x 15 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ
3s 80 DQ

3s 110 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 120 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ 3s 80 DQ

3s 90 DQ

5s 160 DQ80 | 80 228 104
3s 100 DQ

100 | 100 285 130 3s 90 DQ 3s 90 DQ

1 x 15 mm gKf Vorsatzschale

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 70 DQ
3s 110 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ
3s 80 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ 3s 80 DQ

3s 120 DQ

80 | 80 228 104
3s 90 DQ 5s 140 DQ

100 | 100 285 130 3s 90 DQ 3s 90 DQ

2 x 15 mm gKf 2 x 15 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 60 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 70 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ 3s 80 DQ 3s 80 DQ 3s 80 DQ

80 | 80 228 104

100 | 100 285 130 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ

Vorsatzschale Vorsatzschale

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 90 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 100 DQ

60 | 60 171 78
3s 80 DQ 3s 80 DQ 3s 80 DQ

3s 110 DQ80 | 80 228 104

100 | 100 285 130 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert. Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.
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Mindestplattenstärken für verschiedene Brandwiderstände (R 0 bis R 90), Wandhöhe 3,50 m

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.

Oberfläche Oberfläche G2,k | Na,k  fd fd,f i wandhöhe (Knicklänge ℓk ≤ 3,50 m)

 Seite 1  Seite 2 [kN/m] [kN/m] [kN/m] r 0 r 30 r 60 r 90

holz holz

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 90 DQ
5s 180 DQ

5s 180 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ

3s 110 DQ

7s 180 DQ

60 | 60 171 78 3s 80 DQ
7s 180 DQ

7s 200 DQ80 | 80 228 104 3s 90 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 3s 120 DQ 7s 200 DQ

holz 1 x 12,5 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 80 DQ 5s 120 DQ 5s 160 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 90 DQ 5s 130 DQ 5s 180 DQ

60 | 60 171 78 3s 80 DQ 3s 100 DQ
5s 140 DQ

7s 200 DQ80 | 80 228 104 3s 90 DQ
3s 110 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 5s 150 DQ

holz 1 x 15 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ
3s 80 DQ 5s 120 DQ

5s 160 DQ40 | 40 114 52 3s 70 DQ

60 | 60 171 78 3s 80 DQ 3s 90 DQ 5s 130 DQ

80 | 80 228 104 3s 90 DQ 3s 100 DQ
5s 140 DQ

5s 200 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 3s 110 DQ 7s 200 DQ

holz 2 x 15 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ
3s 80 DQ

5s 110 DQ
5s 130 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ

60 | 60 171 78 3s 80 DQ 3s 90 DQ
5s 140 DQ

80 | 80 228 104 3s 90 DQ 3s 100 DQ
5s 120 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 3s 110 DQ 5s 150 DQ

holz Vorsatzschale

20 | 20 57 26 3s 60 DQ
3s 80 DQ 5s 110 DQ 5s 140 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ

60 | 60 171 78 3s 80 DQ 3s 90 DQ
5s 120 DQ

5s 150 DQ

80 | 80 228 104 3s 90 DQ 3s 100 DQ
5s 160 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 3s 110 DQ 5s 130 DQ



V o r b e m e s s u n g s t a b e l l e n
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Mindestplattenstärken für verschiedene Brandwiderstände (R 0 bis R 90), Wandhöhe 3,50 m

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert. Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.

Oberfläche Oberfläche G2,k | Na,k  fd fd,f i wandhöhe (Knicklänge ℓk ≤ 3,50 m)

 Seite 1  Seite 2 [kN/m] [kN/m] [kN/m] r 0 r 30 r 60 r 90

1 x 12,5 mm gKf 1 x 12,5 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 90 DQ

5s 160 DQ40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 100 DQ

60 | 60 171 78 3s 80 DQ 3s 80 DQ

3s 110 DQ80 | 80 228 104 3s 90 DQ 3s 90 DQ
5s 180 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 3s 100 DQ

1 x 15 mm gKf 1 x 15 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 80 DQ 3s 120 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 90 DQ
5s 140 DQ

60 | 60 171 78 3s 80 DQ 3s 80 DQ 3s 100 DQ

80 | 80 228 104 3s 90 DQ 3s 90 DQ
3s 110 DQ 5s 160 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 3s 100 DQ

1 x 15 mm gKf Vorsatzschale

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ
3s 80 DQ

3s 110 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 120 DQ

60 | 60 171 78 3s 80 DQ 3s 80 DQ 3s 90 DQ
5s 140 DQ

80 | 80 228 104 3s 90 DQ 3s 90 DQ
3s 100 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 3s 100 DQ 5s 150 DQ

2 x 15 mm gKf 2 x 15 mm gKf

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 60 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 70 DQ
3s 80 DQ

60 | 60 171 78 3s 80 DQ 3s 80 DQ 3s 80 DQ

80 | 80 228 104 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 3s 100 DQ 3s 100 DQ 3s 100 DQ

Vorsatzschale Vorsatzschale

20 | 20 57 26 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 60 DQ 3s 100 DQ

40 | 40 114 52 3s 70 DQ 3s 70 DQ 3s 70 DQ

3s 110 DQ60 | 60 171 78 3s 80 DQ 3s 80 DQ 3s 80 DQ

80 | 80 228 104 3s 90 DQ 3s 90 DQ 3s 90 DQ

100 | 100 285 130 3s 100 DQ 3s 100 DQ 3s 100 DQ 3s 120 DQ
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lastbereich für die einwirkungen

Eigengewicht: G2,k = 1,0 - 3,5 kN/m²

Nutzlast Kategorie A: NA,k = 2,8 kN/m²

Nutzlast Kategorie B: NB,k = 3,8 kN/m²

Nutzlast Kategorie C: NC,k = 4,0 - 5,0 kN/m²

spannweiten

3,00 m bis 7,00 m - in 0,50 m Schritten 

oberfläche

Holz; KLH® - CLT sichtbar

nachweiskriterien im brandfall

einseitiger brandangrif f

Verbleib eines zumindest 3-schichtigen Restquerschnittes mit zwei tragenden Lagen, wobei jede Lage mindestens 

10 mm aufweisen muss (mit globalem Abbrand gerechnet)
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4.1 sChwingungsnaChweis fÜr erhÖhte anforderungen (nassestriCh)

Mindestplattenstärken für die angegebenen Spannweiten

r 0 r 30 r 60 r 90 r 120

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.

ständige  
auflast

nutzlast spannweite einfeldträger ℓ

G
2,k

N
k 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m

[kN/m²] KaT [kN/m²]

1,50

a 2,80

5s 100 DL

5s 110 DL 5s 120 DL
5s 140 DL 5s 160 DL 5s 200 DL

7ss 220 DL 7ss 260 DL 7ss 280 DL
B 3,80

5s 120 DL
5s 130 DL

c
4,00

5s 150 DL
5s 170 DL

5s 200 DL
5,00 5s 110 DL 5s 140 DL 5s 180 DL

2,00

a 2,80
5s 100 DL

5s 110 DL 5s 120 DL
5s 140 DL

5s 180 DL

5s 200 DL

7ss 240 DL 7ss 260 DL 7ss 280 DL
B 3,80

5s 120 DL
5s 130 DL

c
4,00

5s 110 DL 5s 140 DL
5s 150 DL 5s 200 DL

5,00 5s 130 DL 5s 160 DL 7ss 200 DL

2,50

a 2,80 5s 100 DL
5s 120 DL

5s 130 DL
5s 160 DL

5s 190 DL 7ss 220 DL 7ss 240 DL 7ss 260 DL 7ss 280 DL
B 3,80 5s 110 DL

5s 140 DL

c
4,00 5s 110 DL

5s 130 DL 5s 160 DL
5,00 5s 120 DL 5s 150 DL

3,00

a 2,80 5s 100 DL
5s 120 DL

5s 140 DL
5s 170 DL

5s 190 DL
7ss 240 DL 7ss 240 DL 7ss 260 DL 7ss 280 DL

B 3,80 5s 110 DL

c
4,00

5s 120 DL 5s 130 DL
5,00 5s 150 DL 5s 200 DL

3,50

a 2,80
5s 110 DL 5s 120 DL 5s 140 DL

5s 180 DL

5s 200 DL

7ss 240 DL 7ss 260 DL 7ss 260 DL 7ss 280 DL
B 3,80

c
4,00

5s 120 DL
5s 130 DL

5s 150 DL 5s 200 DL
5,00 5s 140 DL
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Mindestplattenstärken für die angegebenen Spannweiten

r 0 r 30 r 60 r 90 r 120 r 0 r 30 r 60 r 90 r 120

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert. Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.

ständige  
auflast

nutzlast spannweite einfeldträger ℓ

G
2,k

N
k 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m

[kN/m²] KaT [kN/m²]

1,00

a 2,80

5s 120 DL 5s 130 DL
5s 150 DL

5s 160 DL 5s 170 DL
5s 180 DL

7ss 200 DL 7ss 240 DL 7ss 280 DL
B 3,80

c
4,00

5,00 5s 150 DL 5s 190 DL

1,50

a 2,80

5s 120 DL 5s 130 DL

5s 150 DL

5s 160 DL
5s 170 DL

5s 200 DL

7ss 220 DL 7ss 260 DL 7ss 280 DL
B 3,80

c
4,00

5s 150 DL 5s 200 DL
5,00 5s 180 DL

2,00

a 2,80

5s 120 DL 5s 130 DL

5s 150 DL
5s 160 DL

5s 190 DL 7ss 220 DL 7ss 240 DL 7ss 260 DL 7ss 280 DL
B 3,80

c
4,00

5s 150 DL
5,00 5s 160 DL

2,50

a 2,80

5s 120 DL 5s 130 DL

5s 150 DL

5s 170 DL
5s 200 DL

7ss 220 DL 7ss 260 DL 7ss 280 DL 7ss 280 DL
B 3,80

c
4,00

5s 150 DL
5,00 5s 200 DL

3,00

a 2,80

5s 120 DL 5s 130 DL 5s 150 DL 5s 180 DL

5s 200 DL

7ss 240 DL 7ss 260 DL 7ss 280 DL 7ss 280 DL
B 3,80

c
4,00

5s 200 DL
5,00
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4.3 sChwingungsnaChweis fÜr geringe anforderungen

Mindestplattenstärken für die angegebenen Spannweiten

r 0 r 30 r 60 r 90 r 120

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.

ständige  
auflast

nutzlast spannweite einfeldträger ℓ

G
2,k

N
k 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m

[kN/m²] KaT [kN/m²]

1,00

a 2,80

5s 100 DL

5s 100 DL
5s 120 DL

5s 130 DL 5s 140 DL 5s 150 DL 5s 170 DL 5s 190 DL
7ss 220 DL

B 3,80 5s 110 DL
5s 140 DL

5s 150 DL 5s 170 DL 5s 180 DL 5s 200 DL

c
4,00

5s 120 DL 5s 130 DL
5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 200 DL 7ss 220 DL

5,00 5s 150 DL 5s 170 DL 5s 190 DL 7ss 200 DL 7ss 220 DL 7ss 240 DL

1,50

a 2,80

5s 100 DL

5s 110 DL 5s 120 DL 5s 130 DL 5s 140 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 220 DL

B 3,80

5s 120 DL
5s 130 DL

5s 140 DL 5s 160 DL 5s 170 DL 5s 190 DL 7ss 200 DL 7ss 220 DL

c
4,00

5s 150 DL
5s 170 DL 5s 190 DL

7ss 200 DL 7ss 220 DL 7ss 240 DL
5,00 5s 110 DL 5s 140 DL 5s 180 DL 5s 200 DL

2,00

a 2,80
5s 100 DL

5s 110 DL 5s 120 DL
5s 140 DL

5s 150 DL 5s 170 DL 5s 190 DL
7ss 220 DL

7ss 240 DLB 3,80
5s 120 DL

5s 130 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL

c
4,00

5s 110 DL 5s 140 DL
5s 150 DL

5s 180 DL
5s 200 DL 7ss 200 DL 7ss 220 DL

5,00 5s 130 DL 5s 160 DL 7ss 200 DL 7ss 220 DL 7ss 240 DL 7ss 240 DL

2,50

a 2,80 5s 100 DL
5s 120 DL

5s 130 DL 5s 140 DL
5s 160 DL

5s 180 DL 5s 200 DL

7ss 240 DL

7ss 240 DL
B 3,80 5s 110 DL

5s 140 DL
5s 150 DL 5s 190 DL 7ss 200 DL

c
4,00 5s 110 DL

5s 130 DL 5s 160 DL
5s 180 DL

7ss 200 DL 7ss 220 DL
7ss 240 DL

5,00 5s 120 DL 5s 150 DL 5s 190 DL 7ss 260 DL

3,00

a 2,80 5s 100 DL
5s 120 DL

5s 130 DL
5s 150 DL 5s 170 DL 5s 190 DL 7ss 220 DL

7ss 240 DL

7ss 240 DL
B 3,80 5s 110 DL

5s 140 DL

c
4,00

5s 120 DL 5s 130 DL
5s 160 DL 5s 190 DL

7ss 200 DL 7ss 220 DL 7ss 260 DL
5,00 5s 150 DL 5s 170 DL 5s 200 DL
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4.4 sChwingungsnaChweis fÜr hohe anforderungen (nassestriCh)

Mindestplattenstärken für die angegebenen Spannweiten

r 0 r 30 r 60 r 90 r 120 r 0 r 30 r 60 r 90 r 120

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert. Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.

ständige  
auflast

nutzlast spannweite Zweifeldträger ℓ
1
        ℓ

2
 = 0,8*ℓ

1
 bis 1,0*ℓ

1

G
2,k

N
k 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m

[kN/m²] KaT [kN/m²]

1,50

a 2,80

5s 100 DL 5s 110 DL 5s 120 DL 5s 140 DL
5s 150 DL

5s 170 DL

5s 190 DL

7ss 220 DL 7ss 240 DL
B 3,80

5s 190 DL
c

4,00

5,00 5s 150 DL

2,00

a 2,80

5s 100 DL 5s 110 DL 5s 120 DL 5s 140 DL

5s 150 DL

5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 240 DL 7ss 240 DL
B 3,80

c
4,00

5s 150 DL
5,00

2,50

a 2,80

5s 100 DL 5s 110 DL 5s 120 DL 5s 140 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 240 DL 7ss 260 DL
B 3,80

c
4,00

5,00

3,00

a 2,80

5s 100 DL
5s 110 DL 5s 120 DL

5s 150 DL

5s 170 DL 5s 190 DL 5s 200 DL 7ss 240 DL 7ss 260 DL
B 3,80

c
4,00

5s 150 DL
5,00 5s 120 DL 5s 130 DL

3,50

a 2,80

5s 100 DL

5s 110 DL 5s 120 DL 5s 150 DL

5s 170 DL 5s 190 DL 7ss 220 DL 7ss 240 DL 7ss 260 DL
B 3,80

c
4,00

5s 120 DL 5s 130 DL 5s 150 DL
5,00
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V o r b e m e s s u n g s t a b e l l e n

4.5 sChwingungsnaChweis fÜr hohe anforderungen (troCKenestriCh)

Mindestplattenstärken für die angegebenen Spannweiten

r 0 r 30 r 60 r 90 r 120

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.

ständige  
auflast

nutzlast spannweite Zweifeldträger ℓ
1
        ℓ

2
 = 0,8*ℓ

1
 bis 1,0*ℓ

1

G
2,k

N
k 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m

[kN/m²] KaT [kN/m²]

1,00

a 2,80

5s 120 DL 5s 130 DL 5s 150 DL 5s 160 DL 5s 170 DL 5s 180 DL

5s 190 DL

7ss 240 DL 7ss 260 DL
B 3,80

c
4,00

5s 190 DL
5,00

1,50

a 2,80

5s 120 DL 5s 130 DL 5s 150 DL 5s 160 DL 5s 170 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 260 DL 7ss 260 DL
B 3,80

c
4,00

5,00

2,00

a 2,80

5s 120 DL 5s 130 DL 5s 150 DL 5s 160 DL 5s 170 DL

5s 190 DL

7ss 240 DL 7ss 260 DL 7ss 260 DL
B 3,80

c
4,00

5s 190 DL
5,00

2,50

a 2,80

5s 120 DL 5s 130 DL 5s 150 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 260 DL 7ss 260 DL 7ss 260 DL
B 3,80

c
4,00

5,00

3,00

a 2,80

5s 120 DL 5s 130 DL 5s 150 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 260 DL 7ss 260 DL 7ss 260 DL
B 3,80

c
4,00

5,00
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r 0 r 30 r 60 r 90 r 120

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.

4.6 sChwingungsnaChweis fÜr geringe anforderungen

Mindestplattenstärken für die angegebenen Spannweiten

r 0 r 30 r 60 r 90 r 120

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert.

ständige  
auflast

nutzlast spannweite Zweifeldträger ℓ
1
        ℓ

2
 = 0,8*ℓ

1
 bis 1,0*ℓ

1

G
2,k

N
k 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m

[kN/m²] KaT [kN/m²]

0,50

a 2,80
5s 100 DL

5s 100 DL
5s 110 DL

5s 130 DL
5s 130 DL 5s 150 DL

5s 150 DL
5s 170 DL

5s 190 DL

B 3,80
5s 190 DL

c
4,00

5s 100 DL
5s 150 DL

5,00 5s 120 DL 5s 140 DL 5s 150 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL

1,00

a 2,80 5s 100 DL

5s 100 DL
5s 110 DL

5s 130 DL

5s 130 DL 5s 150 DL

5s 170 DL
5s 180 DL

5s 190 DL
B 3,80

5s 100 DL
c

4,00
5s 140 DL

5s 150 DL 5s 200 DL

5,00 5s 120 DL 5s 160 DL 5s 190 DL 7ss 200 DL

1,50

a 2,80

5s 100 DL
5s 100 DL

5s 110 DL

5s 130 DL 5s 140 DL 5s 160 DL
5s 170 DL

5s 180 DL 5s 190 DL
B 3,80

c
4,00

5s 120 DL
5s 190 DL

7ss 220 DL
5,00 5s 110 DL 5s 180 DL 5s 200 DL

2,00

a 2,80

5s 100 DL

5s 100 DL

5s 120 DL
5s 130 DL

5s 150 DL

5s 170 DL
5s 180 DL

5s 180 DL
5s 190 DL

B 3,80 5s 200 DL

c
4,00

5s 110 DL 5s 150 DL
5s 200 DL

7ss 240 DL
5,00 5s 140 DL 5s 190 DL 7ss 200 DL

2,50

a 2,80

5s 100 DL

5s 100 DL

5s 120 DL 5s 140 DL 5s 160 DL 5s 170 DL
5s 180 DL

5s 190 DL
5s 190 DL

B 3,80 5s 200 DL

c
4,00

5s 110 DL
5s 200 DL

7ss 240 DL
5,00 5s 190 DL 7ss 200 DL

3,00

a 2,80

5s 100 DL
5s 110 DL 5s 120 DL

5s 140 DL 5s 160 DL
5s 170 DL

5s 180 DL 5s 190 DL
5s 200 DL

B 3,80

7ss 240 DL
c

4,00 5s 190 DL
7ss 200 DL

5,00 5s 120 DL 5s 130 DL 5s 180 DL 5s 200 DL
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lastbereich für die einwirkungen

Eigengewicht: G2,k = 0,5 - 2,5 kN/m²

Nutzlast Kategorie H: NH,k = 1,0 kN/m²

Schneelast in einer Seehöhe ≤ 1000 m: Sk = 0,5 - 5,0 kN/m²

Windlast: Wk = 0,4 kN/m²

spannweiten

3,00 m bis 7,00 m - in 0,50 m Schritten 

oberfläche

Holz; KLH® - CLT sichtbar

dachneigung

maximale Dachneigung von 15°



2 4

5.1 einfeldtr Äger

V o r b e m e s s u n g s t a b e l l e n

Mindestplattenstärken für die angegebenen Spannweiten

r 0 r 30 r 60 r 90 r 120

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert. 

ständige  
auflast

schnee auf 
dem dach

spannweite einfeldträger ℓ

G2,k S2 = µ*S2,k
3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m

[kN/m²] [kN/m²]

0,50

0,5
3s 60 DL 3s 70 DL 3s 80 DL

3s 80 DL
3s 100 DL 3s 110 DL 3s 120 DL

5s 140 DL
5s 150 DL

1,0 3s 90 DL

1,5
3s 70 DL 3s 80 DL

3s 90 DL 3s 100 DL 3s 110 DL 3s 120 DL
5s 140 DL

5s 160 DL

2,0 3s 100 DL 3s 110 DL 3s 120 DL 5s 130 DL 5s 160 DL 5s 170 DL

3,0 3s 80 DL 3s 90 DL 3s 110 DL 3s 120 DL 5s 140 DL 5s 150 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 190 DL

4,0 3s 90 DL 3s 100 DL 3s 120 DL
5s 140 DL

5s 150 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 200 DL

5,0 3s 100 DL 3s 110 DL 5s 130 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 200 DL 7ss 220 DL

1,00

0,5

3s 70 DL 3s 80 DL
3s 90 DL 3s 100 DL 3s 110 DL

5s 130 DL 5s 140 DL
5s 150 DL

5s 170 DL1,0

1,5
3s 100 DL 3s 110 DL

3s 120 DL 5s 160 DL

2,0
3s 80 DL

3s 90 DL 5s 130 DL 5s 140 DL 5s 150 DL 5s 170 DL 5s 180 DL

3,0
3s 100 DL

3s 110 DL 5s 130 DL 5s 140 DL 5s 150 DL 5s 170 DL 5s 190 DL 7ss 200 DL

4,0 3s 90 DL 3s 120 DL 5s 140 DL 5s 150 DL 5s 170 DL 5s 190 DL 7ss 200 DL
7ss 220 DL

5,0 3s 100 DL 3s 110 DL 5s 130 DL 5s 150 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 220 DL

1,50

0,5
3s 70 DL 3s 80 DL

3s 100 DL 3s 110 DL
3s 120 DL

5s 140 DL 5s 150 DL 5s 170 DL
5s 190 DL

1,0

1,5
3s 80 DL 3s 90 DL

5s 130 DL

2,0 3s 110 DL 3s 120 DL 5s 140 DL 5s 150 DL 5s 160 DL 5s 180 DL

3,0 3s 90 DL 3s 100 DL 3s 120 DL
5s 140 DL

5s 150 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 200 DL

4,0
3s 100 DL

3s 110 DL 5s 130 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 200 DL
7ss 220 DL

5,0 3s 120 DL 5s 140 DL 5s 150 DL 5s 170 DL 5s 190 DL 7ss 200 DL 7ss 220 DL

2,00

0,5

3s 80 DL
3s 90 DL

3s 100 DL
3s 120 DL

5s 140 DL 5s 150 DL 5s 170 DL 5s 190 DL 7ss 200 DL
1,0

1,5
3s 110 DL

2,0
3s 100 DL

5s 130 DL

3,0 3s 90 DL 3s 120 DL 5s 140 DL 5s 150 DL 5s 170 DL 5s 190 DL 7ss 200 DL
7ss 220 DL

4,0
3s 100 DL

3s 110 DL 5s 130 DL
5s 150 DL

5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL
7ss 220 DL

5,0 3s 120 DL 5s 140 DL 5s 170 DL 5s 200 DL 7ss 200 DL 7ss 240 DL

2,50

0,5

3s 80 DL
3s 100 DL

3s 110 DL 5s 130 DL 5s 140 DL
5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 200 DL

1,0

1,5

2,0 3s 90 DL 3s 120 DL
5s 140 DL

5s 150 DL

3,0

3s 100 DL

3s 110 DL 5s 130 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 200 DL
7ss 220 DL

4,0
3s 120 DL 5s 140 DL

5s 150 DL 5s 170 DL 5s 190 DL
7ss 200 DL 7ss 220 DL

5,0 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 240 DL



5.2 Zweifeldtr Äger
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Mindestplattenstärken für die angegebenen Spannweiten

r 0 r 30 r 60 r 90 r 120 r 0 r 30 r 60 r 90 r 120

Das Eigengewicht G1,k der tragenden KLH®-Bauteile ist in den Tabellen inkludiert. 

ständige  
auflast

schnee auf 
dem dach

spannweite Zweifeldträger ℓ
1
        ℓ

2
 = 0,8*ℓ

1
 bis 1,0*ℓ

1

G2,k S2 = µ*S2,k
3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m

[kN/m²] [kN/m²]

0,50

0,5

3s 60 DL

3s 60 DL 3s 70 DL
3s 80 DL

3s 90 DL
3s 100 DL

3s 100 DL 3s 110 DL 5s 130 DL

1,0
3s 70 DL 3s 80 DL 3s 100 DL

3s 110 DL 5s 130 DL 5s 140 DL

1,5 3s 90 DL 3s 110 DL 3s 120 DL
5s 140 DL

5s 150 DL

2,0
3s 70 DL 3s 80 DL

3s 90 DL
3s 100 DL

3s 110 DL 3s 120 DL
5s 140 DL

5s 160 DL

3,0
3s 100 DL

3s 120 DL
5s 140 DL

5s 160 DL 5s 180 DL

4,0
3s 80 DL

3s 90 DL 3s 110 DL 5s 130 DL 5s 160 DL 5s 170 DL 5s 190 DL

5,0 3s 100 DL 3s 110 DL 3s 120 DL 5s 140 DL 5s 150 DL 5s 170 DL 5s 190 DL 7ss 200 DL

1,00

0,5
3s 60 DL 3s 70 DL 3s 80 DL 3s 90 DL 3s 100 DL 3s 110 DL

3s 120 DL 5s 130 DL 5s 140 DL

1,0 5s 130 DL 5s 140 DL 5s 150 DL

1,5
3s 70 DL 3s 80 DL 3s 90 DL 3s 100 DL 3s 110 DL

3s 120 DL
5s 140 DL 5s 150 DL

5s 160 DL

2,0 5s 130 DL 5s 170 DL

3,0

3s 80 DL
3s 90 DL 3s 100 DL

3s 110 DL 5s 130 DL 5s 140 DL 5s 150 DL 5s 170 DL 5s 180 DL

4,0 3s 120 DL
5s 140 DL

5s 150 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL

5,0 3s 100 DL 3s 110 DL 5s 130 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 200 DL

1,50

0,5 3s 60 DL

3s 80 DL

3s 80 DL 3s 90 DL 3s 100 DL
3s 120 DL

5s 130 DL 5s 140 DL 5s 150 DL

1,0

3s 70 DL
3s 90 DL 3s 100 DL

3s 110 DL
5s 140 DL

5s 150 DL 5s 160 DL

1,5
3s 120 DL

5s 130 DL
5s 160 DL

5s 170 DL

2,0
3s 100 DL

3s 110 DL
5s 140 DL

5s 150 DL 5s 180 DL

3,0
3s 80 DL

3s 90 DL
3s 120 DL

5s 130 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL

4,0
3s 100 DL

3s 110 DL 5s 140 DL 5s 150 DL 5s 170 DL 5s 190 DL
7ss 200 DL

5,0 3s 90 DL 3s 120 DL 5s 130 DL 5s 150 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL

2,00

0,5
3s 70 DL

3s 80 DL
3s 90 DL 3s 100 DL

3s 110 DL 3s 120 DL
5s 140 DL

5s 150 DL 5s 160 DL

1,0
3s 120 DL

5s 130 DL
5s 160 DL

5s 170 DL

1,5

3s 80 DL
3s 100 DL 3s 110 DL 5s 140 DL

5s 150 DL 5s 180 DL

2,0 3s 90 DL 5s 130 DL 5s 160 DL 5s 170 DL 5s 190 DL

3,0

3s 100 DL
3s 110 DL

3s 120 DL
5s 140 DL

5s 150 DL 5s 170 DL 5s 180 DL 5s 200 DL

4,0
3s 90 DL

5s 130 DL 5s 160 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 200 DL

5,0 3s 120 DL 5s 140 DL 5s 150 DL 5s 170 DL 5s 190 DL 7ss 200 DL 7ss 220 DL

2,50

0,5 3s 70 DL 3s 80 DL

3s 100 DL
3s 110 DL

3s 120 DL
5s 140 DL

5s 150 DL 5s 160 DL 5s 180 DL
1,0

3s 80 DL
3s 90 DL1,5 5s 130 DL

5s 160 DL
5s 170 DL 5s 190 DL

2,0 3s 120 DL
5s 140 DL

5s 150 DL 5s 180 DL 5s 200 DL

3,0
3s 100 DL

3s 110 DL 5s 130 DL
5s 160 DL

5s 170 DL 5s 190 DL 7ss 200 DL

4,0
3s 90 DL 3s 120 DL 5s 140 DL 5s 150 DL

5s 180 DL 5s 200 DL
7ss 220 DL

5,0 3s 110 DL 5s 180 DL 5s 200 DL 7ss 200 DL
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